
   

 VARIO- PRESSDichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pos: ... VARIO PressDichtung mit doppelter Dichtfunktion in der Bohrleibung, stufenlos, variabel 

einstellbar für die Abdichtung durchgeführter Rohre/Kabel mit unterschiedlichen AD und 

unterschiedlichen Nennweiten gegen drückendes Wasser in Wänden, Böden, Decken mit 

Bauwerksdicken von mehr als 130 mm. Anpassbar auf runde und ovalisierte Rohre.  

Hohe bis sehr hohe Auswinkelbarkeit des Medienrohres/Kabels - je nach Nennweite. 

Bestehend aus einer hohlzylindrischen Dichtmanschette (EPDM), einem Kniehebel-Verpress-

System aus Polyamid für die stufenlose Durchmesser-Anpassung und nicht rostenden 

Schrauben aus Edelstahl. 

Kernbohrung ist in den Einheitspreis mit einzurechnen. 

Liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art 

 

 

Medienrohre  Kernbohrung     
DN   DN    Bezeichnung  Stück   EP   GP 
 
32 - 63   100   VARIO 100  ……….. ……….  ……….. 

 

75 - 110  150   VARIO 150  ……….. ……….  ……….. 

 

110 - 160  200   VARIO 200  ……….. ……….  ……….. 

 
 
ALLE weiteren Größen/Zwischengrößen auf Anfrage 

 
 
 
 
Bezugsnachweise: 
 
BauConnect GmbH & Co.KG  www.bau-connect.de   info@bauconnect.info  

http://www.bau-connect.de/
mailto:info@bauconnect.info

