
Einbauanleitung

Einbauschritte

Pressdichtung VARIO

Benötigtes Werkzeug:   Langnuss SW 10 mm  +  Akku-Schrauber  +  Drehmoment-Schlüssel (z.B. 1-20 Nm)

BauC   nnect

VARIO Pressdichtung in die Bohrleibung, Futterrohr, etc. mit

Wanddicke ab 130 mm einsetzen und darauf achten, dass die

Lang-Muttern zugänglich sind.

Gleitfett (z.B. weiße KG-Paste) in der Bohrleibung und auf

dem durchzuführendenMedienrohr verwenden.

Die Oberfläche von Aussparung und Medienrohr muss

dichtfähig sein.

Reduktions-Vorgang starten: (in Bohrung!)

Lang-Muttern mit je 3-4 Umdrehungen im Wechsel und

über Kreuz (Akkuschrauber) gleichmäßig zudrehen und auf

den Durchmesser des jeweiligen Medienrohres, Kabels etc.

heranführen. (+ ca. 5 mm)

Die Lang-Muttern erlauben die visuelle Kontrolle der

Schraubenpositionen - ob diese gleichmäßig sind!

Ebenso den Innenbereich der Dichtmanschette in

Augenschein nehmen, dass dieser möglichst zentrisch

reduziert ist!

Medienrohr (Enden gefast) bzw. Kabel hindurchführen und

die Muttern weiter zudrehen. Darauf achten, dass das

durchgeführte Rohr/Kabelmöglichst zentrisch liegt.

Notfalls Schrauben etwas lösen und gegensteuern!

Leichte Ovalität bzw. Exzentrizität werden vom System

"absorbiert".

Mittels Drehmomentschlüssel alle Lang-Muttern im

Wechsel und über Kreuz mit max. 4 Nm schließen.

(Kniehebelsystem!)

Den Sitz der VARIO - Pressdichtung optisch prüfen.


