
   Pressdichtung VARIO 

Nennweite
Typ-Bez. AD 

Rohr / Kabel
Kernbohrung

Verpackung
Preis

Karton Palette

Artikelnr. mm mm Stück €/Stück

32 - 63 VARIO 100 32 - 63 100 - 104

70 - 110 VARIO 150 70 - 110 150 - 154

120 - 160 VARIO 200 120 - 160 200 - 204

weitere Größen in Vorbereitung

Die neue PressDichtung VARIO besteht aus einer Dichtmanschette 
(EPDM) und einem darüber liegenden Kniehebel-Press-System aus hoch-
wertigem Kunststoff, welches eine stufenlose Reduktion der Dichtebene 
des Gummis nach Innen bewirkt. 

Die neue PressDichtung VARIO ist erstmalig in der Lage Medienrohre/
Kabel mit
 

gegen drückendes Wasser zuverlässig zu dichten. 
Und das alles ohne die Verwendung von Zwiebelringen!

 sehr großen unterschiedlichen Außendurchmessern und/oder
 unterschiedlichen Nennweiten

 keine Zwiebelringe      exzentrische Durchführung möglich       doppelt dichtend in Bohrleibung für doppelte Sicherheit          

 stufenlose Reduktion ( über mehrere Nennweiten hinweg)        gegen drückendes Wasser                 hohe Auswinkelung              

NEUgegen drückendes Wasser              
Durchführungen - ohne korrodierenden Stahlteile   PressDichtung VARIO


