
Einbauanleitung - VPS TURBO - interaktiv

Kernbohrung:       187 -189 mm
zentrisch im 90° Winkel zur Rohrachse

M o n t a g e - S c h r i t t e

Ab folgender Rohrwanddicke bitte Verlängerungsstück (e) einsetzen.

Typ A: ab einer Wanddicke > 120 mm
Typ B: ab einer Wanddicke >   80 mm 

Gewinderad steht beim Einschieben ganz oben!
Die Schubstange zeigt stets quer zur Rohrachse.
Der Antriebskopf ist rechts oben und ist damit gut zugänglich!

Stutzen mit dem Gummi voran schräg in die Bohrung einsetzten und
diesen am Gewinderad/Stirnseite in die Bohrleibung drücken. Darauf
achten, dass die Dichtleiste hochklappt. Notfalls mit den Fingern etwas
nachhelfen.

VPS TURBO ganz durch die Bohröffnung hindurch schieben!

Bei Typ B darauf achten, dass die beiden seitlichen Zentrier-Zungen
vollständig in das Bohrloch eintauchen und die Längsseiten des Sattel 
am Rohr eng und spaltfrei anliegen!

Das Teleskoprohr mittels Schubstange ganz nach unten durchdrücken,
damit dieses mit dem Zugring fest verrastet.

Ganz zum Schluss !

Schubstange „abdrehen“ und entfernen!!

Bündige Anlage des Zugringes  prüfen!

Die Verlegung hat nach den gültigen Normen - DIN EN 1610 (DWA-
A139) zu erfolgen.

VPS Typ A: für Wanddicken > 50 mm
VPS Typ B: für Wanddicken >   7 mm

Als Gleitmittel empfehlen wir ein Beton-Gleitmittel von DENSO B05,
womit ALLE Anwendungsfälle abgedeckt sind.

Dieses ausreichend in der Bohrleibung bzw. der unteren
Bohrleibungskante (diese muß dichtfähig sein) und am Gummi
einschließlich Dichtleiste auftragen.

Anschließend den Akkuschrauber (18V) mittels 19-er Nuss auf dem
ersten/oberen Schrauben-Kopf aufsetzten und im 1.Gang linksherum
zudrehen OHNE den Lauf zu stoppen bis dieser obere Schrauben-Kopf
abreißt!

Falls der Lauf doch gestoppt wurde, oder der Einbau außerhalb des

Temperaturbereiches von +10° bis +30°C erfolgt, muß das System mit

18 Nm geschlossen werden!

Das Öffnen erflolgt über den zweiten/unteren Schrauben-Kopf.

links herum

VPS TURBO Typ A+B VPS TURBO gerade Wand

Für ALLE Rohre von Für ALLE weiteren Bereiche 

DN 300 bis 2.400mm > DN 2.400mm bis gerade Wände

Benötigt wird:      Akku-Schrauber min.18V  und  19-er Nuss

Einsatz bei Kälte: unter 0°C - bauseits eigenständig beurteilen!

Lagerung:    Nicht in beheizten Räumen mit trockener Raumluft!

Die Rohrinnenseite/Fläche muß dichtfähig sein!
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